TTAF RAGNAR RGN 01
UV-C Dezenfeksiyon Armaturu

UV-C Ragnar, gii¢lii UVC-G 1sinlari ile tim viriislere ve
bakterilere karsi etkilidir. Tekerlekleri sayesinde
pratik, tasimasi kolay, saglam ve kullanici dostu bir
sterilizasyon cihazidir.

Sterilizasyon Yontemi: UVC-G

Sterilizasyon siiresi, 90 dakikaya ayarlanmis olarak

uretilir. Bu sure sonunda 5 metre yarigapli alan sterilize
olmaktadir. Farkh biyklikteki alanlar i¢in zaman ayari
yapiimalidir.

Sterilizasyon Siiresi (SARS viriisii referans alinarak):

o 3myarigaph alanigin 30 dk
o Smyarigapli alanigin 90 dk
o 7myarigapli alanigin 180 dk

UV-C Ragnar, ¢evresini saran 3 tup, 360° kapsama

alani ve ayarlanabilir ylikseklik ile sterilizasyon
saglar.

W Teknik Ozellikler

Uriin Kodu - RGN-01
Calisma Voltaji 1 220~240VAC 50/60Hz
Giig Tiiketimi : 90W Pf>0,7
Isik Kaynagi : UV-C Tip
UV Dalga Boyu : 254nm
Isima Giicii :1,16W/m2 @1m
Hareket Sensorii Algi Mesafesi : ~5m
Olgiiler : ©@1200x3000mm (Tripod ile)
Agirhik : 10kg
Hareket Sensorii Uzaktan Kumanda
D,
S
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TTAF RAGNAR RGN 06
UV-C Dezenfeksiyon Armaturu

UV-C Ragnar, glc¢li UVC-G i1sinlari ile tim virlslere ve
bakterilere karsi etkilidir. Tekerlekleri sayesinde
pratik, tasimasi kolay, saglam ve kullanici dostu bir
sterilizasyon cihazidir.

Sterilizasyon Yontemi: UVC-G

Sterilizasyon siiresi, 75 dakikaya ayarlanmis olarak

uretilir. Bu siire sonunda 5 metre yarigapli alan sterilize
olmaktadir. Farkli buyiklikteki alanlar igin zaman ayari
yapiimalidir.

Sterilizasyon Siiresi (SARS viriisi referans alinarak):

o 3myarigapli alan i¢in 30dk
o Smyarigapli alan i¢in 75dk
o 7myarigapli alanigin 150dk

UV-C Ragnar, ¢cevresini saran 3 tiip, 360° kapsama

alani ve ayarlanabilir ylikseklik ile sterilizasyon
saglar.

W Teknik Ozellikler

Uriin Kodu : RGN-06
Calisma Voltaji : 220~240VAC 50/60Hz
Giig Tiiketimi : 90W Pf>0,7
Isik Kaynagi : UV-C Tup
UV Dalga Boyu : 254nm
Isima Giicii :1,4W/m? @1m
Hareket Sensorii Algi Mesafesi  : ~5m
Olgiiler : #1200x3000mm (Tripod ile)
Agirlik : 8Kg
Hareket Sensorii Uzaktan Kumanda

™
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TTAF RAGNAR RGN 02
UV-C Dezenfeksiyon Armaturu

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiird, bulundugu
ortami gugcli UV-C isimimi ile sterilize eder.

Tasinabilir UV-C Dezenfeksiyon Armatiirii ile
istediginiz ortami sterilize edin. Evde ve is yerlerinde
kullanim igin idealdir.

360° Kapsama Alani: UV-C Ragnar Dezenfeksiyon
Armatuird, etrafini saran 3 tiip ile sterilizasyon saglar.

Giivenlidir: UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatdird,
hareket sensori sayesinde 5m mesafeye kadar
hareketi algilar. Hareket algiladiginda sterilizasyon
otomatik olarak durur.

Sterilizasyon siiresi, 180 dakikaya ayarlanmis olarak
uretilir. Bu sire sonunda 5 metre yaricapl alan
sterilize olmaktadir. Farkh blyuklikteki alanlar i¢in
zaman ayari yapiimalidir.

Sterilizasyon Siiresi(SARS viriisi referans alinarak):

o 3myarigapli alanigin :60dk
o 4myaricaph alanigin :120dk
o 5Smyarigapli alanigin :180dk

Kolay Kullanim: Cihaz prize takin, AG/KAPA anahtarina
basin. Cihaz, ilk 20sn kullaniciya odadan ¢ikmasi icin
zaman tanir.20sn sonunda sterilizasyon islemi baslar.
Sterilizasyon iglemi boyunca ikaz lambalari ve uyari sesi
ile kullaniciya kolaylik saglanir.

\
UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiird, okullar, hastanel- \/

er, alisveris merkezleri, bankalar, oteller ve daha birgok
alanda sterilizasyon islemini saglar.

W Teknik Ozellikle

Uriin Kodu : RGN-02

Calisma Voltaji 1 220~240VAC 50/60Hz

Giig Tiiketimi . 65W Pf>0,7

Isik Kaynagi : UV-C Tip

UV Dalga Boyu : 254nm

Isima Giicii : 0,56W/m2 @1m

Hareket Sensorii Algi Mesafesi : ~5m

Olgiiler : :@220x750mm

Agirhk : 4,5kg

Diger Ozellikler : Odayi terk etmek igin gecikmeli iglem
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TTAF RAGNAR RGN 03
UV-C Ragnar

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiirii, bulundugu ortami giicli

UV-C isinimi ile sterilize eder.

Tasinabilir UV-C Dezenfeksiyon Armatird ile istediginiz ortami
sterilize edin. Evde ve is yerlerinde kullanim igin idealdir.

Tekerlekleri sayesinde kolay tasinabilir, pratik, saglam ve
kullanici dostu bir sterilizasyon cihazidir.

360° Kapsama Alani: UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armaturd,
etrafini saran 3 tip ile sterilizasyon saglar.

Guvenlidir: UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiird, hareket

sensori sayesinde 5m mesafeye kadar hareketi algilar. Hareket

algiladiginda sterilizasyon otomatik olarak durur.

Sterilizasyon siiresi, 90 dakikaya ayarlanmis olarak Uretilir. Bu
slire sonunda 5 metre yarigapli alan sterilize olmaktadir. Farkli

buyuklikteki alanlar icin zaman ayari yapilmalidir.

Sterilizasyon Siiresi(SARS viriisi referans alinarak):

o

(0)
(0]
(0)

3m yarigapli alan igin
4m yarigapli alan igin
5m yarigaplh alan igin
7m yarigapli alan igin

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatird, okullar, hastaneler,
aligveris merkezleri, bankalar, oteller ve daha birgok alanda steril-

izasyon islemini saglar.

:30dk
:60dk
:90dk
:180dk

W Teknik Ozellikle

Uriin Kodu

Calisma Voltaji

Gii¢ Tiiketimi

Isik Kaynagi

UV Dalga Boyu

Isima Giicii

Hareket Sensorii Algi Mesafesi
Olgiiler

Agirhk

Diger Ozellikler

- RGN-03

1 220~240VAC 50/60Hz

: 95W Pf>0,7

- UV-C Tup

- 254nm

- 1,16W/m?2 @Tm

. ~5m

. @400x1450mm

. 10kg

" Odayi terk etmek igin gecikmeli iglem
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TTAF RAGNAR RGN 04
UV-C Dezenfeksiyon Armaturu

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armattird, bulundugu ortami
gucli UV-C isimmi ile sterilize eder.

Kurulumu kolay, pratik, saglam ve kullanici dostu bir
sterilizasyon cihazidir.

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiirii, tavandan sarkit
montaj secenegi sunar.

Tavana asmali UV-C Ragnar, yiiksek tavanli alanlarda
sterilizasyon kolayligi saglar.

Yiksek tavanl alanlarda kullanim igin idealdir.

360° Kapsama Alani: UV-C Ragnar Dezenfeksiyon
Armatird, etrafini saran 3 tiip ile sterilizasyon saglar.

Guvenlidir: UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiiri, hareket o

sensori sayesinde 5m mesafeye kadar hareketi algilar. T

Hareket algiladiginda sterilizasyon otomatik olarak durur.

Sterilizasyon siiresi, 90 dakikaya ayarlanmis olarak Uretilir.
Bu silire sonunda 5 metre yarigcapl alan sterilize olmaktadir.
Farkli bdyukliikteki alanlar icin zaman ayari yapilmalidir.

Sterilizasyon Siiresi(SARS virist referans alinarak):

3m yarigapl alan igin :30dk
4m yarigapli alanigin :60dk
5m yarigaph alanigin :90dk
6m yaricaph alan i¢cin :120dk
7m yarigapli alanigin :180dk

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiird, okullar, hastaneler,
alisveris merkezleri, bankalar, oteller ve daha birgok alanda
sterilizasyon islemini saglar.

W Teknik Ozellikler

Uriin Kodu : RGN-04

Calisma Voltaji 1 220~240VAC 50/60Hz

Gii¢ Tiiketimi : 95W Pf>0,7

Isik Kaynagi : UV-C Tip

UV Dalga Boyu : 254nm

Isima Giicii S 1,16W/m2 @Tm

Hareket Sensorii Algi Mesafesi : ~5m

Olgiiler : @300x1450mm

Agirlik : 10kg

Diger Ozellikler : Odayi terk etmek igin gecikmeli islem
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TTAF RAGNAR RGN 05
UV-C Dezenfeksiyon Armaturu

Kurulumu kolay, pratik, saglam ve kullanici dostu bir
sterilizasyon cihazidir.

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiird, bulundugu
ortami gigli UV-C isinimi ile sterilize eder.

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiird, aski teli
sayesinde tavandan sarkit montaj segenegi sunar.

UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatiird, Gzerinde
bulunan yansitici reflektor sayesinde isigin her yone
dismesini saglar.

Kullanim Alanlari: Hastane, hava limanlari, bankalar,
resmi binalar, restoranlar, okullar, ofisler, aligverig
merkezleri, oteller ve ibadethaneler bagta olmak
uzere her yerde kullanilabilir.

UV-C i1sinlarina maruz kalmak hem hayvan hem de
insan sagligi icin son derece
zararlidir.

Cihazdan uzakta olsaniz dahi cihazin ¢alistigi ortamda
bulunmayiniz.

EER R R

Cildinizi ve gozlerinizi UV i1s1gina maruz birakmayiniz.
Kalici rahatsizliklara neden olabilir.

Profesyonel bir teknoloji iiriinii olan UV-C sterilizasyonu,
DNA ve RNA yapilarini yok ederek bakteri ve viriisleri oldiiriir.

TEEEE

W Teknik Ozellikler

Uriin Kodu :RGN-05

Calisma Voltaji  : 220~240VAC 50/60Hz
Giic Tiiketimi 1 40W Pf>0,98

Isik Kaynag - UV-C Tip

UV DalgaBoyu :254nm

Isima Giici 1,57 W/m2 @Tm
Olgiiler 1 1307x233x61Tmm
Agirhk - 5kg
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TTAF RAGNAR RGN 07
UV-C Dezenfeksiyon ArmaturQ

Etkili ve Cevre Dostu Sterilizasyon: UV-C 1sinlar ve ozon
sayesinde verimli sterilizasyon saglar.

Portatif Tasarim: UV-C Dezenfeksiyon Armatiri istenilen
ortama tasinabilir.

Ayarlanabilir UV-C Tiip Acisi: 0-180° arasinda UV-C Tup
acisi ayarlanabilir.

Zamanlayici: 5 mod, kullanici segeniyle istenilen mod
secilebilir ve zaman ayarlanabilir.

Sterilizasyon Siiresi(SARS viriisi referans alinarak):

Mode 1 15dk. : ~2,4 m/ 7,8 ft yarigapli alan igin
Mode 2 30 dk : ~3,4 m/ 11,1 ft yarigaph alan igin
Mode 3 45 dk : ~4,1 m/ 13,4 ft yangaph alan igin
Mode 4 60 dk : ~4,7 m / 15,4 ft yarigaph alan igin
Mode 590 dk : ~5,8 m/ 19 ft yarigapl alan i¢in
Kullanici Modu: Kullanici istedigi siireyi ayarlayabilir.

UV-C Sterilizasyon Ne Kadar Etkilidir?
UV-C sterilizasyonu profesyonel bir teknoloji olarak
yillardir kullaniimaktadir. Bakteri ve viriislerin DNA ve
RNA yapilarini bozarak yok eder.

UV-C Isiginin insan Saghgi Uzerindeki Etkisi

UV-C isinlarina maruz kalmak hem hayvan hem de insan
sagligi icin son derece zararldir.

Cihazdan uzakta olsaniz dahi cihazin g¢alistigi ortamda
bulunmayiniz.

Cildinizi ve gozlerinizi UV-C 1s1gina maruz birakmayiniz.
Kalici rahatsizliklara neden olabilir.

Scorpius Radar

- Teknlk Ozelllkler Hareket algilandi§inda sterilizasyon islemi durur.

Uriin Kodu : RGN-07

Calisma Voltaiji : 20~240VAC 50/60Hz .

Gii¢ Tiiketimi : 150 W Pf>0.98 .
Isik Kaynagi : UV-C Tip

UV-C Dalga Boyu : 54nm i’
Isima Gilicil £ 1,5W/m2 @1m "
Hareket Sensorii Algi Mesafesi : ~5m S
Olgiiler : 300x345x1130mm !'
Agirlik 1 22 Kg

LTTAr

www.ttafmedikal.com



TTAF RAGNAR RGN 08
UV-C Dezenfeksiyon Armaturu

Montaj aparati sayesinde istenilen her yerde kullanilabilen
RGN-08, UV-G 1sinlar sayesinde etkili sterilizasyon saglar.

Kurulumu kolay, pratik, saglam ve kullanici dostu bir
sterilizasyon cihazidir.

Asma aparati sayesinde istenilen yiikseklikte kullanim
avantaji saglar.

Dis gévdede kullanilan 360° koruma silindiri, UV-C tiipuni
tim dis darbelere karsi korur.

Koruma silindirinde kullanilan ge¢gmeli yan kapaklar
sayesinde UV-C floresan kolayca degistirilip tekrardan
kullanilabilinir.

UV-C Floresana bagli sekilde gonderilecek olan klemens
sayesinde kolayca sebeke gerilim baglantisini yapabilir
ve urliniiniizi hemen kullanmaya baslayabilirsiniz.

UV-C Sterilizasyon Ne Kadar Etkilidir?
UV-C sterilizasyonu profesyonel bir teknoloji olarak
yillardir kullanilmaktadir. Bakteri ve virtislerin DNA ve
RNA yapilarini bozarak yok eder.

UV-C Isiginin insan Saghg: Uzerindeki Etkisi

UV-C isinlarina maruz kalmak hem hayvan hem de insan
sagligi icin son derece zararhdir.

Cihazdan uzakta olsaniz dahi cihazin ¢alistigi ortamda
bulunmayiniz.

Cildinizi ve gozlerinizi UV-C i1sigina maruz birakmayiniz.
Kalici rahatsizliklara neden olabilir.

W Teknik Ozellikler

Uriin Kodu : RGN-08

Calisma Voltaiji 1 220~240VAC 50/60Hz
Gii¢ Tiiketimi : -30W Pf>0,72

Isik Kaynagi : -UV-C Tip

UV-C Dalga Boyu  : -254nm

Isima Giicii 1 -0,84W/m2 @1m
Olgiiler : -3110x1320mm
Agirhik 1 -2,3Kg
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VOLANS®
UV-A

UV (Ultraviyole) nedir:

Dogal Ultraviyole 1sinim, glines tarafindan Uretilen genis
spektrumlu manyetik radyasyonun dar bir bolimudiir.

UVA Sterilizasyon nedir:

UVA Sterilizasyon 390 ila 405nm isik ile yapilan “yavas”
islemdir. UVC de DNA pargalanarak sterilizasyon
saglanirken UVA ile yapilan sterilizasyon glinesin dezen-
fektan etkisini saglar. 390 ~ 405 nm dalga boyundaki
IStk organik ylizeylerde reaktif oksitlenme reaksiyonu
baslatir ve hiicre zarini tahrip ederek etki gosterir.

Bu oksitlenmenin bazi viriislerde de etkili oldugu bildir-
ilmistir. Bu yontemin en zayif tarafi etkisinin gok yavas
gorilmesidir. Uygulama alani ve kullanilan glice gore
degismekle birlikte ylizeyde %99 oraninda sterilizasyon
saglanmasi 3 ile 5 glinl bulabilmektedir.

Kimyasallar veya baska yontemler ile yapilmis dezenfek-
te isleminden sonra steril ortamin devamliligini saglama
konusunda ise daha basarildir.

UV-A Sterilizasyonun kullanim alanlari:

Hastahaneler, Fabrikalar, Ofisler, Oteller, Mutfaklar, Okul-
Igr, Asansorler, Jimnastik salonlari, Toplu tagima araglari,
Ogrenci yurtlar, Ortak kullanima agik banyolar, vb.

Teknik Ozellikler

Govde : PC Profil ve kapak BOyUﬂal' Tiiketim
Difiizor . Seffaf

Isik Kaynagi : UV LED 500mm oW
Cap : 27,5mm

Diyagonal Gap 129,25 mm

Calisma Voltaji :19~30VDC 1000mm 18W
Gii¢ Tiiketimi . 9~54W@24 VDC

Renk Sicakligi : UV-A (390-405nm) 2000mm 36W
Calisma Sicakligi (Ortam) 1 0°C ~ +40°C

LED Adedi : 120 LED/m 3000mm 54W

Tek Hattan Enerjilendirilecek
Max Boy

1 6m (144 Watt)
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VOLANS®
UV-A

UV (Ultraviyole) nedir:

Dogal Ultraviyole 1sinim, glines tarafindan Uretilen genis
spektrumlu manyetik radyasyonun dar bir bolimudiir.

UVA Sterilizasyon nedir:

UVA Sterilizasyon 390 ila 405nm isik ile yapilan “yavas”
islemdir. UVC de DNA pargalanarak sterilizasyon
saglanirken UVA ile yapilan sterilizasyon glinesin dezen-
fektan etkisini saglar. 390 ~ 405 nm dalga boyundaki
IStk organik ylzeylerde reaktif oksitlenme reaksiyonu
baslatir ve hiicre zarini tahrip ederek etki gosterir.

Bu oksitlenmenin bazi virtislerde de etkili oldugdu bildir-
ilmistir. Bu yontemin en zayif tarafi etkisinin gok yavas
gorilmesidir. Uygulama alani ve kullanilan glice gore
degismekle birlikte ylizeyde %99 oraninda sterilizasyon
saglanmasi 3 ile 5 glinl bulabilmektedir.

Kimyasallar veya baska yontemler ile yapilmis dezenfek-
te isleminden sonra steril ortamin devamliligini saglama
konusunda ise daha basarilidir.

UV-A Sterilizasyonun kullanim alanlari:

Hastahaneler, Fabrikalar, Ofisler, Oteller, Mutfaklar, Okul-
I.ar, Asansorler, Jimnastik salonlari, Toplu tagima araglari,
Ogrenci yurtlar, Ortak kullanima agik banyolar, vb.

Teknik Ozellikler

Govde : PC Profil ve kapak BOyUﬂal' Tiiketim
Difiizor : Seffaf

Isik Kaynagi : UV LED 500mm oW
Cap : 27,5mm

Diyagonal Gap 129,25 mm

Calisma Voltaji :19~30VDC 1000mm 18W
Gii¢ Tiiketimi : 9~54W@24 VDC

Renk Sicakligi : UV-A (390-405nm) 2000mm 36W
Calisma Sicakligi (Ortam) 1 0°C ~ +40°C

LED Adedi : 120 LED/m 3000mm 54W

Tek Hattan Enerjilendirilecek
Max Boy

1 6m (144 Watt)
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TTAF UV-C
Masaustu Lambasi T UV 01

Etkili hizh sterilizasyon: UV Dezenfeksiyon Lambasi ile
kolay, guivenli, verimli, yiiksek yogunluklu etkili steril-
izasyon.

Portatif Tasarim: Tasinabilir UV Dezenfeksiyon Lambasi
ile istediginiz ortami sterilize edin. Evde ve is yerlerinde
kullanim icin idealdir.

Kolay Kullanim: Gii¢ kablosunu takin, dezenfeksiyon
suresini sec¢in ve diigmeye basin, zamani belirledikten
sonra sinyal sesi duyulana kadar diigmeye basil tutun
(yaklasik 3 saniye) dezenfeksiyon gdstergesi yanip
sonmeye baslayacaktir. UV Dezenfeksiyon Lambasi
kullanima hazir hale gelmistir.

Giivenli sterilizasyon: UV Dezenfeksiyon Lambasi
digmeye bastiktan sonra ortamin terk edilmesi i¢in 20
saniye gecikme saglar ve siire sonunda dezenfeksiyon
islemi otomatik baslar. Cihazin izerindeki varlik sensori
ile kendinizi koruyun. Sterilize edilen ortamda insan veya
hayvan algiladiginda varlik sensort ile otomatik kapanir.

Zamanlama modu ayarlayabilirsiniz: Sterilize edece-
giniz ortam 10m2i¢in 15 dk, 20m2 i¢in 30 dk, 30m?2 i¢in
45 dk sterilizasyon icin yeterli olacaktir.

UVC sterilizasyon ne kadar etkilidir ?

Profesyonel bir teknoloji Giriini olan UVC sterilizasyonu
bakteri, virlis, mantar ve protozalarin DNA ve RNA
yapilarini yok ederek oldurir.

UVC sterilizasyonu hastanelerde sterilizasyon dolaplari
ve cihazlarinda yaygin olarak kullaniimaktadir

B Teknik Ozellikler

Uriin Kodu : TUVC-01

Caligma Voltaji : 200~240VAC 50/60Hz

Giig : 25W~35W Pf>0,7

Isik Kaynagi - UV-C Tip

Uygulanabilir Alan : <=30m2

Hareket Sensorii Algi Mesafesi : ~5m

Kullanma Yontemi : Dokunmatik Kontrol

Dis Malzeme : Anti-UV PC

Diger Ozellikler : Zamanlama igin 3 galisma modu

Odayi terk etmek icin gecikmeli islem
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UV-C LED
Sterilizasyon Cantasi

UV-C LED Sterilizasyon Gantasi, UV-C iginlar sayesinde
etkili sterilizasyon saglar.

Sterilizasyon siresi 3 dakikadir.

Radyasyon, ozon, su ve kimyasal olmadan sterilizasyon
saglar.

UV-C LED ve 360° kapsama alani saglayan yansitici
ayna ile egyalarinizin tim ylzeyini sterilize eder.

Portatif tasarimi sayesinde evde, ofiste, hastanelerde,
is yerlerinde, otellerde vb. kullanim igin idealdir.

265 ~ 285 nm dalga boylu UVC LED
200 ~ 240VAC ile galisir.

4 farkh renk segenegine sahip profesyonel UVC LED
teknolojisi ile kolay ve etkili sterilizasyon.

Regular
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Ozon-Anyon
Cantasi

Ozon; mikrop, virls, bakteri, kiif ve mantarlar gibi zararli
mikroorganizmalara aninda etki eder ve tekrar olusumunu
engeller. Klordan 3125, asitten de 725 kat glcli olmasi ile
diinyada bilinen en gii¢li dezenfektandir. Sarf malzemesi
gerektirmez, Ozon anyon ¢antasi ¢ok dusuk guig tiketimine
sahiptir, dezenfeksiyon maliyetlerini minimize eder.

Toz, bakteri, polen, kiif, duman, kimyasal buharlar ve diger
alerjenler gibi pozitif yiikli (katyon) pargaciklar, negatif
ylklerle (anyon) karsilasinca birbirlerine baglanirlar ve
havada yiizemeyecek kadar agirlasan bu pargaciklar artik
havanin kalitesini bozamazlar.

5'er dakikalik periyodlar iginde ortami ozon ve anyon
yardimiyla sterilize eder ve ortamin hava kalitesini artirir.

W Teknik Ozellikler

Giic Tiiketimi :150W

Caligma Voltaj :220/110 VAC, 50/60Hz
Sogutma :Hava

Agirhk :10500g

Olgiiler :463x338x160mm
Ozon cikisl :5000 mg / saat

Negatif iyon (Anyon)  :8-10 milyon
Negatif iyon Etki Hacmi :800 m3
Teknoloji :Korona Desariji

Zamanlayicilar : Ozon ve Anyon sterilizasyonu 5'er dakika siirer.
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